Wyktadziny
Linoleum
Veneto xf2
Silencio xf2

Style Elle xf2

Instrukcja czyszczenia i konserwaciji

celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzieki nim praca ekip sprzatajgcych jest duzo

Style Emme xf2
Allegro xf2
Etrusco xf2

Conductive/SD

woda, wystarczg.

Wskazoéwki ogdlne
Czyszczenie codzienne

Czy$¢ wyktadzine regularnie, ze wzgledu na higiene i wieksza efektywnos¢ niz w przypadku czyszczenia okresowego.
Zawsze przestrzegaj instrukgji

Plamy z wykfadziny nalezy natychmiast zetrze¢ zaraz po ich pojawieniu sig, poniewaz mogg one przebarwic jej powierzchnie.
Niektére rozpuszczalniki moga uszkodzi¢ wyktadziny elastyczne

Kotka z czarnej gumy lub gumowe zakoniczenia ndg mebili i sprzetdw moga spowodowaé odbarwienie wyktadziny.

Podktadki pod meble, stopy krzeset powinny by¢ wyposazone w migkkie podktadki lub wykonane z poliuretanu,
zabezpieczajgc przed szorstkim powierzchniami i krawedziami ktére moga uszkodzi¢ podtoge.

Nalezy stosowac kotka krzeset typu "W" zgodne z normg EN 12529.

Jasne kolory wymagaja czestszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom
Okoto 80% zanieczyszczen, na ktére narazona jest wyktadzina, przynoszone jest z zewnatrz. Mozna to
m" zminimalizowaé, stosujac mate wejsciowg odpowiednich rozmiaréw. Mniejsza ilos¢ zanieczyszczen dostajaca sie
przez wejécie zmniejsza wymagania konserwacyjne wyktadziny.

Czvszczenie codzienne

Czyszczenie na sucho .
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Czyszczenie wilgotnym mopem

Uzyj mopa delikatnie zwilzonego woda lub/i
detergentem aby woda nie zostawiata na wyktadzinie
widocznego $ladu. Podtoga powinna by¢ sucha po 15-20
sekundach.

Usun kurz i brud przy pomocy suchego mopa z widkna lub mikrofibry. LUB
Mozna uzy¢ réwniez szczotki z migkkim, delikatnym wiosiem.

Czyszczenie maszynowe

By osiagna¢ dobre rezultaty, nalezy czysci¢ podtoge przy uzyciu
maszyny czyszczaco-suszacej i szczotek lub pada.

Srodki czyszczce: Uzywaj neutralnego érodka czyszczacego o pH 5-9
Uwaga! Zawsze stosuj sie do zalecer podanych na instrukgji .

Usuwanie plam

Plamy nalezy usuwa¢ natychmiast. Czysci¢ miejscowo recznie za pomoca biatego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie nalezy
uzywac rozpuszczalnikéw). Nastepnie zmy¢ czystg woda.

Konserwacja/czyszczenie okresowe

Polerowanie na sucho:

Gdy widoczne stang sie oznaki zuzycia, najbardziej efektywnym sposobem przywrdcenia pierwotnego wygladu powierzchni wyktadziny jest
polerowanie na sucho. Najlepiej przystapic do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykladzmy Polerowanie na sucho

ogranicza ponowne zabrudzenie sig wyktadziny. Dla osiagniecia najlep h 6w nalezy p ine z predkoscig 500-1000
obrotéw na minute za pomoca biatego lub bezowego pada. Im wyzsza predko$¢, tym wigkszy potysk. Czestotllwosc polerowania na sucho

zalezy od szybkosci zuzycia. By odrestaurowac zuzyte miejsca mozna uzy¢ miejscowo

$rodka pielegnujacego wraz z nadaniem potysku.

W przypadku mocnego zabrudzenia wyk}adzmy i widocz

En! :

Linoleum xf2 SD i Conductive: NIGDY NIE WOLNO KONSE RWOWAC WYKLADZIN PR ADOPRZEWODZACYCH |
PRADOROZPRASZAJACYCH ZADNYMI POLIMERAMI BO STRC A SWOJE WA SCIWOSCI.
W razie pytan prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett.
Powyzsze informacje moga ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.

Q Tarkett

nych sladéw u zytkowania
na mokro + polerowanie na sucho

Nanies¢ roztwdr $rodka czyszczacego ( pH 10-11, rozciefczonego z woda) na powierzchnie wyktadziny i odczeka¢ 5-10 minut.
Wyczysci¢ podtoge za pomoca jednotarczowej maszyny szorujacej i pada. Natychmiast zebra¢ brudng wode odkurzaczem.
Nastepnie zmy¢ czysta wodg. Pozostawi¢ wyktadzine do wyschniecia, a nastepnie wypolerowac na sucho zgodnie z instrukcja
powyzej.

THE ULTIMATE

Nowoczesne metody codziennej pielegnaciji podtogi zmierzajg do zmniejszenia ilosci zabiegéw czyszczenia na
mokro poprzez zastgpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykladem moga by¢ coraz cze$ciej uzywane w tym

prostsza,

bardziej efektywna, a wplyw na $rodowisko naturalne zminimalizowany. Mata ilo$¢ albo brak chemikaliéw i czysta

A SURFACE REVOLUTION

Grupa

produktow

Linoleum to niezwykta
oferta produktéw, ktére
cechuje unikalna
powierzchnia pokryta
bardzo twardym
poliuretnem xf.

Czyszczenie wstepne

Zawsze chron swoja
podtoge przykrywajac
ja grubym papierem,
twarda tektura lub
podobnym materiatem
do czasu ukoriczenia

budowy. Czyszczenie
wstepne jest
rekomendowane

zawsze przed
rozpoczeciem
uzytkowania podtogi
$rodkiem okwasowosci
PH 3-5.

FLOORING EXPERIENCE



